
Leicht und tragbar mit einfacher manueller 
Montage vor Ort 

- 4 tragbare Teile auf nur 4 Schrauben

- Platzsparend zerlegbar für Transport und 
Lagerung

- Um 360° drehbare Rollen zur einfachen 
Positionierung als Serienausstattung; 
geländegängige Rollen und Sonderausstattung 
für unebenes Gelände erhältlich

- Einfache manuelle Einstellung von Höhe und 
Reichweite

- Extra sichere, arretierbare Laufkatze

Die Schraubstruktur, der Querträger und die 
Versteifungsstangen bieten bei jeder Hubarbeit 
absolute Stabilität.

Absolute Sicherheit: von notifizierten Stellen 
zugelassen; die Konformität aller Systeme 
wird vor dem Versand in Laboren mit NAMAS-

Akkreditierung bis zu einer Belastung von 150% 
der maximalen Tragkraft geprüft

Von notifizierten Stellen nach CE und EN 795 
Klasse B zugelassen

Ergonomische Gestaltung sämtlicher Profile, 
Griffe usw. für sichere Handhabung

Flexibler Systemaufbau mit sicherer Tragkraft 
von 500 bis 5000KG – unter Einhaltung der 
Richtlinien zur manuellen Handhabung

Verschiedene Größen: S-, M-, I- und 
T-Standardkonfigurationen sowie auf Wunsch 
individuelle Anpassung mit austauschbaren 
Komponenten (innerhalb der Lastgrenzen)

Maßgeschneiderte Lösungen für besondere 
Anforderungen

Korrosionsbeständige, eloxierte Oberfläche – 
einfache Reinigung, geeignet zum Einsatz unter 
erhöhten Sauberkeitsanforderungen

Das innovative, leichte, 
tragbare, sichere 
und äußerst robuste 
Hebesystem PORTA-
GANTRY ist die erste Wahl 
für Firmen, die sichere 
Hebelösungen für mehrere 
Standorte mit einem 
Höchstmaß an Rentabilität 
suchen. Dank seiner 
einzigartigen Merkmale 
entspricht dieses System 
den Anforderungen 
der Finanzabteilung, 
des Betriebes, des 
Arbeitsschutzes und der 
Anwender. 

(S) = Small (klein)  (M) = Medium (mittel)  (I) = Intermediate (mittelgroß)  (T) = Tall (groß)  (siehe Tabelle)

MONTAGE

500 - 5000KG

Einzigartiges tragbares Portalkransystem mit einer 
sicheren Tragkraft von bis zu 5000KG und manueller 
Montage an nur 4 Schrauben.

500 -
5000KG

WLL

92 - 294KG 
flach

verpackt

1 - 4 
Personen

Die Fakten:

MONTAGEMONTAGE
Bruno-Glettenberg.de

Bruno Glettenberg GmbH
Glashüttenstraße 86 · 45139 Essen
Telefon	0201 / 20 71 59
info@bruno-glettenberg.de

Einfach mehr heben



Patent-Anmeldenummern: 0722596.4, GB 2457875A, 0803120.5   Internationale Patent-Anmeldenummern: PCT/EP2008/065675, PCT/GB2009/000467

MONTAGE

A
B

D

E

F

C

G

85Schrauben, Muttern 
und Unterlegscheiben

Seitenplatte

Verstellbarer 
Rahmenteil  

Abschirmplatte Strebe

Laufkatze

Arretierbare 
Rollen

Beinversteifung

Bein 

Die Höhe der 
verschiedenen
Querträger des 
Portalkrans lässt sich 
einfach und sicher 
einstellen, indem die 
beiden Schrauben 
an jedem Rahmenteil 
gelockert und die 
Rahmenteile um jeweils 
200 oder 150mm 
erhöht werden.

Bei den größeren 
Portalkranen ist für 
diese Einstellung 
ein Zahnrad- oder 
Ratschensystem
vorhanden.

Hinweis zur 
Einstellung des 
Querträgers:

Die Nr. 1 Für leichte, tragbare und sichere Hebelösungen

DATENBLATT REID PORTA-GANTRY STANDARDEINHEIT
Gesamtlänge

Träger

Einstell-
schritte

Spannweite

Max.
Spannweite

Max. Höhe 
bis Tragöse

Einstell-
schritte

Höhe

Min. Höhe 
bis Tragöse

Max. Höhe 
bis Oberkante 

Träger

Max.
Breite 
Beine

Gesamtgewicht
(ohne

Laufkatze)

Gewicht
Träger

Gewicht
A-Rahmen

A B C D E F G

WLL KG /

Rahmengröße
mm mm mm mm mm mm mm mm KG KG KG KG

500 (S) 2500 200 1580 2361 150 1611 2678 1220 85 19 33 1 92

1000 (M) 3920 200 3000 2854 150 2104 3171 1429 109 29 40 2 116

2000 (I) 4570 200 3650 3198 200 2198 3514 1726 125 33 46 2 132

3000 (T) 4570 200 3650 4089 200 2889 4405 2011 205 43 82 3 212

5000* (I) 4570 200 3650 3168 200 2168 3616 1726 265 71 97** 3/4 275

5000* (T) 4570 200 3650 4040 200 2840 4485 2011 284 71 106** 3/4 294

Alle WLL-Werte können in allen Standardrahmengrößen hergestellt werden.      Spezielle Spannweiten, Höhe und zulässige Tragkraft (WLL) auf Anfrage.

*NB  Die Tiefe von Träger (250mm) und Laufkatze (570mm) und der Überstand der Laufkatze über dem Träger (125mm) sind beim PG5000 größer, als die Standardwerte 
für die Tiefe von Träger (152mm) und Laufkatze (385mm) und den Überstand der Laufkatze über dem Träger (85mm)

** Gewicht inklusive optionalem Stützbein              Die Abmessungen können geringfügig abweichen           NB. Keine Beinverstrebung an 'S'-Systemen
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